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SCANLAF 

MARS SI LEN CE 

CABINAS BIOSEGURIDAD 

MARS 9001120011soo l 1800 

Más silenciosas 

menor consumo 

... 
LRE3DCiEnE 







Especificaciones técnicas 

MODELO 

Dimensiones Ext. 
(sin soporte) an x f x al 

Dimensiones lnt. 
an x f x al 

Apertura frontal 

Velocidad del flujo vertical 

Nivel de ruido, ISO 6081 

Voltaje 

Consumo 

Peso neto 

Filtros 

Iluminación 

Ventana 

MARS 900 MARS 1200 MAR 1500 MARS 1800 

1004 x 797 x 1233 mm 1304 x 797 x 1233 mm 1609 x 797 x 1233 mm 1914 x 797 x 1233 mm 

900 x 650 x 700 mm 1200 x 650 x 700 mm 1500 x 650 x 700 mm 1800 x 650 x 700 mm 

20 cm (opcional 30 cm) 

0,28± 0,01 m/s (ajustable 0,25 - 0,55 m/s) 

< 45 dBA < 47 dBA < 49 dBA < 52 dBA 

220 - 240 / 50-60 V Hz 

72W 116W 166 W 240W 

157 Kg 192 Kg 227 Kg 262 Kg 

2 x HEPA H -14, Eficacia 99,999% contra partículas 0.3µm (ENl 822-1) 

> 2.000 Lux (intensidad regulable)

Ventana de seguridad de elevación eléctrica 
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